waz elastyczny METAL-FLEX B

dane techniczne:
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Temperatura pracy: -40°C do +90°C,
chwilowo do +125°C

Konstrukcja:

scianka - odporny na Scieranie poliuretan
grubosci ok. 0,9 mm

spirala - drut ze stali sprezynoweyj
Kolor standardowy:

scianka - miodowy, przeswitujacy
spirala - miedziowana

Powierzchnia:

wewnetrzna - pofalowana
zewnetrzna - pofalowana
Minimalny promien giecia:

srednica wewnetrzna x 1
Standardowa dtugos¢ zwojow: 10 m
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Sredniej konstrukcji waz przeznaczony
do przesytania ssacego lub ttoczacego
materiatéw powodujgcych tarcie.
Wykazuje duzg odpornos¢ na wiele
chemikaliéw wg tabeli odpornosci.
Szczegolnie przydatny do wszelkiego
typu odciggoéw przemystowych, miedzy
innymi w przemysle drzewnym.
Scianka tego weza jest dos¢ masywna

i umozliwia zastosowanie go w bardziej
obcigzonych aplikacjach.

Elastycznos¢ weza umozliwia uktadanie
go w sposob bardzo wygodny, nawet
w trudno dostepnych miejscach.
Przeswitujaca scianka umozliwia
obserwowanie zachowania
transportowanych materiatow.

Poprzez uziemienie stalowej spirali
utatwiamy odprowadzenie tadunkéw
elektrostatycznych.
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W celu petnej antystatycznosci zalecamy uzywanie wezy z tworzyw specjalnie modyfiko-
wanych. W przypadku jakichkolwiek pytan w tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny

w celu ustalenia szczego6tow. W razie koniecznosci zastosowania weza o |zejszej konstrukgcji
proponujemy METAL-FLEX A. Podobnym typem weza z dodatkowq ochrong przed
obtarciami zewnetrznymi jest waz METAL-FLEX BX.

Waz ten zwyczajowo jest przez innych producentow sciskany, by zmniejszy¢ objetos¢ dla
celéow transportu. Niestety powoduje to, ze pdzniejsze rozciggniecie go do pierwotnej
dtugosci jest trudne, a waz w stanie swobodnym skraca sie samoistnie o okoto 30%.
Oznacza to, ze klient kupuje na przyktad 10 metréw, ale musi waz rozciggnac¢ do tych

10 metréw, poniewaz w stanie swobodnym ma on tylko okoto 7 metrow lub nawet mnie;j.
W celu unikniecia takiego problemu nasze weze nie s3 sciskane, a klient zawsze otrzymuje
tyle weza ile kupit i to bez rozciggania do granic mozliwosci.

dane techniczne:

MAKSYMALNE

SREDNICA SREDNICA PROMIEN CIEZAR T DOPUSZCZALNE
WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA ZGIECIA ROBOCZE PODCISNIENIE
tolerancja tolerancja minimalny e 3 3

[mm] [mm] [mm] [g/m] [bar] [m stupa wody]
50 62 50 400 1 2,3
60 72 60 460 1 2,1
75 87 75 560 0,9 1.4
80 92 80 600 0,7 1,4
100 112 100 750 0,7 1.1
110 122 110 820 0,5 1.1
120 132 120 890 0,5 1.1
125 137 125 930 0,5 1.1
130 142 130 960 04 1.1
140 152 140 1040 0,4 0,8
150 162 150 1110 0,4 0,8
160 172 160 1190 0,4 0,8
180 194 180 1560 0,3 0,8
200 214 200 1730 0,3 0,8
225 239 225 1940 0,3 0,3
250 264 250 2140 0,3 0,3
275 291 275 2820 0,3 0,3
300 316 300 3300 0,3 0,3

Zastrzegamy mozliwos¢ zmian danych technicznych.

opcje.

Przy odpowiednio duzym zamowieniu istnieje mozliwos¢ wykonania nietypowej srednicy,
zmiany dtugosci standardowej zwojéw, a takze zabarwienia na inny kolor. Mozemy
réwniez zmieni¢ pozostate parametry po szczegétowym uzgodnieniu, takie jak srednica
drutu, skok spirali lub nadruk na wezu, ktéry zwyczajowo zawiera nazwe wtasng weza
oraz Srednice.
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